PC-Check Topologie

Einzelplatz-Installation

» Alle 3 Funktionen auf einem Computer (Client, Admin und Designer)

PC-Check
« Anwender/in fuhrt Checks durch

PC-Check
PC-Check Admin

PC-Check Designer

PC-Check Admin
- Admin analysiert die durchgefihrten Checks

D PC-Check Designer

. « Admin erstellt/modifiziert die Checks
Client

Netzwerk-Installation
» Fihren Sie die Schritte 1 - 3 durch

erhalt .cfg-Dateien

Freigabe ConfigShare
z.B. \\MyServer\ConfigShare$

: Speedtest lesen/schreiben

Client mit PC-Check.exe
...fuhrt Checks durch
...fuhrt Speedtests durch

Freigabe Speedtest
z.B. \\MyServer\Speedtest$

schreibt die Ergebnisse nach

Freigabe ResultShare
z.B. \\MyServer\ResultShare$

Der Netzwerk-Speedtest

Der Netzwerk-Speedtest ermittelt die interne
Netzwerkgeschwindigkeit, indem er mehrere
Kopiervorgénge durchfihrt. Bei der
Einzelplatz-Installation kbnnen nur
Kopiervorgange innerhalb eines Rechners
durchgefiihrt werden. Die ermittelten Werte
sind dadurch hdher als die tatsachliche
Netzwerkgeschwindigkeit.

schreibt .cfg-Dateien D

Designer-Client mit
PC-Check-Designer.exe
...erstellt Konfigurationen

liest die Ergebnisse D

Admin-Client mit
PC-Check-Admin.exe
...analysiert Checks
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